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УВАГА! 

До вивчення керівництва з експлуатації реле не включати. 

 

Надійність та довговічність реле забезпечуються не тільки якістю реле, але й 

правильним дотриманням режимів та умов експлуатації, тому дотримання всіх вимог, 

викладених у цьому керівництві з експлуатації, є обов'язковим. 

У зв’язку з роботами по вдосконаленню конструкції та технології виготовлення, 

що систематично проводяться, можливі незначні розбіжності між цим керівництвом з 

експлуатації та виробом, що поставляється, які не впливають на параметри виробу, 

умови його монтажу та експлуатації.  

Виріб містить елементи мікроелектроніки, тому персонал має пройти 

спеціальний інструктаж та атестацію на право виконання робіт (з урахуванням 

необхідних заходів захисту від впливу статичної електрики).  

Інструктаж повинен проводитись відповідно до чинного в організації положення. 
 
  
 
 
 
 

Найменування 
версії Редакція Дата 

Версія № 1 Оригінальне видання 12.2022 
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1 ОПИС ТА РОБОТА РЕЛЕ 

1.1 Призначення реле 
Реле часу ВЛ100А, ВЛ100А-2, ВЛ101А, ВЛ101А-2, ВЛ102, ВЛ103А, ВЛ104, ВЛ104А, 

ВЛ108 призначені для комутації електричних ланцюгів з певними, попередньо 
встановленими витримками часу в пристроях релейного захисту та протиаварійної 
автоматики енергетичних систем. 

Реле виготовляють у кліматичному виконанні У категорії 3 за ГОСТ 15150-69 для 
постачання в райони з помірним кліматом та у виконанні Т категорії 3 за ГОСТ 15150-69 
для постачання на експорт у райони з тропічним кліматом. 

Реле можуть експлуатуватися за таких умов: 
− закриті неопалювальні приміщення, де температура та вологість несуттєво 

відрізняються від температури та вологості навколишнього повітря; 
− діапазон робочих температур від мінус 40 до плюс 55 ºС при висоті місцевості 

до 1000 м та від мінус 40 до плюс 50 ºС при висоті місцевості до 2000 м над рівнем моря; 
− відносна вологість навколишнього повітря – до 98 % при температурі 25 ºС 

(виконання У3) та до 98 % при температурі 35 ºС без конденсації вологи (виконання Т3); 
− навколишнє середовище не вибухобезпечне, що не містить струмопровідного 

пилу, агресивних газів і пари у концентраціях, що руйнують ізоляцію та метали. 
Механічні зовнішні фактори, що впливають, відповідають групі М7 за  

ГОСТ 17516.1-90. При цьому реле стійкі до вібраційних навантажень: 
− в діапазоні від 5 до 15 Гц з максимальним прискоренням 3g; 
− в діапазоні частот від 15 до 60 Гц з максимальним прискоренням 2g;  
− в діапазоні частот від 60 до 100 Гц з максимальним прискоренням 1g; 
− багатократні ударні навантаження тривалістю від 2 до 20 мс із максимальним 

прискоренням 3g. 
 
1.2 Технічні характеристики 
Технічні дані реле наведені у таблиці 1. 
За узгодженням між споживачем та виробником допускається виготовлення реле з 

параметрами, відмінними від обумовлених у цьому керівництві з експлуатації (КЕ). 
Конкретні значення параметрів у цьому випадку повинні встановлюватися у 

супровідній документації, що постачається разом із реле, або у договорі на постачання. 
Допустимі відхилення напруги живлення – від 0,8 до 1,1 номінального значення. 
Діапазон зміни струму в ланцюзі живлення реле ВЛ104, ВЛ104А – від 2 до 10 А 

тривало і до 150 А протягом не більше 10 с. 
Додаткова похибка від зміни температури навколишнього повітря у відсотках від 

уставки не повинна перевищувати 0,1 % на 1 ºС. 
Додаткова похибка, викликана перебуванням реле за умов підвищеної вологості, не 

повинна перевищувати подвійного значення середньої основної похибки. 
Середня основна похибка до кінця терміну служби та (або) зберігання не повинна 

перевищувати подвійного значення середньої основної похибки, зазначеної в таблиці 1. 
Час спрацьовування контактів миттєвої дії реле ВЛ100А, ВЛ100А-2, ВЛ101А, 

ВЛ101А-2, ВЛ103А, ВЛ104, ВЛ104А має бути не більше 0,06 с; час відпускання – не 
більше 0,08 с. 

Реле повинні правильно функціонувати при зміні частоти в мережі змінного струму в 
межах від 47 до 53 Гц, а також за наявності пульсацій в мережі постійного струму 
амплітудою не більше 8% від номінальної напруги живлення. 

Комутаційна здатність реле повинна відповідати наведеній у таблиці 2, при цьому 
тривало допустимий струм вихідних контактів повинен бути не більше 4 А, мінімальний 
комутований струм – не менше 0,01 А при напрузі 24 В. 

Падіння напруги у ланцюгу контактів – не більше 0,5 В. 
Загальна кількість циклів комутацій реле – не менше 50 000; механічна 
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зносостійкість – не менше 100 000 циклів. 
 
Таблиця 1 - Технічні дані реле 

Найменування 
параметра 

Норма для типів 
ВЛ100А 

ВЛ100А-2 
ВЛ101А 

ВЛ101А-2 ВЛ102 ВЛ103А ВЛ104 
ВЛ104А ВЛ108 

Діапазон уставок 
витримки часу, с 
 

0,05 – 4,95 
0,1 –  9,9 
0,3 – 29,7 
 1 –  99 

0,05 – 4,95 
0,1 – 9,9 

  0,2 – 19,8 

0,05 –  4,95 
0,1 –  9,9 

  0,3 –  29,7 
1 – 99 

0,12 –  5,0 
0,25  – 10,0 
0,5 –  20,0 

0,1 – 9,9* 
 

0,1 – 10 
0,2 – 20 
0,5 –  50 

Середня основна 
похибка, % не 
більше 

 ± ( 1,5 + 
+0,5Тmax/T) 

 ± ( 2 + 
+0,5Тmax/T) ± ( 2,5 +0,5Тmax/T)   ± ( 2 + 

+0,2Тmax/T) 5*** 

Розкид, 
не більше 0,2 середньої основної похибки 1 % 1 % 

Час повторної 
готовності, Тг, с 0,1 0,3 0,1 30 

180 

Час повернення, с, 
не більше 0,08 

встановле
ний 

на шкалі 
0,08 

встановле 
ний 

на шкалі 
0,08 0,1 

Н
ап

ру
га

 
жи

вл
ен

ня
, В

 постійного 
струму 

24,  
110, 115, 
220, 230 

110, 115, 
220, 230 

24,  
110, 115, 
220, 230 

110, 115, 
220, 230 - 110, 115, 

220, 230 

змінного 
струму 
частотою  
50 Гц 

100, 220, 230, 380 24, 100, 
110, 220 

100, 110, 
220, 380** 

Iном. 
5 А 

100 
110 
220 

Напруга 
спрацьовування, В (0,65-0,75)Uном. не 

нормується (0,75-0,8)  Uном. (2 -10) А (0,7-0,8) Uном. 

Напруга 
повернення, В (0,4-0,5)Uном. не 

нормується                                       (0,5-0,75) Uном.  - не 
нормується 

Споживана 
потужність, 
ВА, не більше 

6 10 5 8 5 

Кількість і рід 
контактів, шт**** 1пª +1к+1п 1пª+1к+1з 1зª+1з 1пª+1з+1р 2п+1з 2з 

Механічна 
зносостійкість, 
циклів 

106 105 106 105 106 106 

Маса, кг, не більше 0,5 0,2 (0,5)** 1,5 0,8 
* Діапазон витримок часу, с: першого ланцюга Т1 – (0,1 ÷ 9,9); другого ланцюга Т2 – ((Т1+0,5) ÷ 9,9); 
третього ланцюга Т3 – ((Т2+0,5) ÷ 9,9) з 
** Тільки для реле ВЛ103А 
*** Для реле ВЛ108 значення середньої основної похибки на мінімальних уставках часу становить за 
виконанням: 
     - діапазон уставок часу (01 - 10) с, на уставках 0,1 та 0,2 с - ± 0,02 с; 
     - діапазон (0,2 - 20) с, на уставках 0,2 і 0,4 с - ± 0,04 с; 
     - діапазон (0,5 - 50) с, на уставках 0,5 і 1,0 с - ± 0,1 с. 
**** Контакти:, зª,пª – замикаючий, перемикаючий миттєвої дії;  
                         з,р,п,к  – замикаючий, розмикаючий, перемикаючий, проковзуючий з витримкою часу 
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Таблиця 2 – Комутаційна здатність реле 

Рід 
струму Навантаження Комутована 

напруга, В 

Комутована потужність 
для реле серії 

 Частота 
комутацій  
на годину,  
не більше 

ВЛ100А,  
ВЛ100А-2, ВЛ102, 
ВЛ104, ВЛ104А, 

ВЛ108 

ВЛ101А, 
ВЛ101А-2, 

ВЛ103А 

Зм
ін

ни
й 

Індуктивне 
cos ϕоткл.> 0,4 

24 
110 – 250 
110 – 380 

 
100 ВА 

– 
400 ВА 

400 ВА 500 

П
ос

тій
ни

й 

Індуктивне 
τ > 0,02 с 

24 
110 – 250 

100 Вт 
30 Вт 

60 Вт 
30 Вт 500 

 
Опір ізоляції між незалежними струмопровідними ланцюгами реле, а також між 

струмопровідними ланцюгами та панеллю, на яку встановлюється реле, має бути не 
меншим: 

− 20 МОм у холодному стані в нормальних кліматичних умовах за ГОСТ 15150; 
− 10 МОм у нормальних кліматичних умовах до кінця терміну служби; 
− 6 МОм у нагрітому стані при температурі навколишнього повітря 55 ºС; 
− 0,5 МОм при температурі 35 °С та відносній вологості 98 %. 
Електрична ізоляція реле, які не були в експлуатації, в холодному стані за 

нормальних кліматичних умов повинна витримувати протягом 1 хв між незалежними 
струмоведучими ланцюгами реле випробувальну напругу частотою 50 Гц: 

− для реле ВЛ101А, ВЛ101А-2, ВЛ103А – 1000 В; 
− для решти реле  – 2500 В. 
Крім того, ізоляція між струмопровідними ланцюгами і панеллю, на яку 

встановлюється реле, повинна витримувати три позитивні і три негативні імпульси, що 
мають такі параметри: 

− амплітуда імпульсу (5,0 – 0,5) кВ; 
− тривалість фронту (1,20 ±0,36) мкс; 
− тривалість зрізу (50 ±10) мкс; 
− повний опір джерела імпульсної напруги (500+50) Ом; 
− енергія в імпульсі (0,50 ±0,05) Дж; 
− тривалість інтервалу між імпульсами – не менше 5 с. 
Реле повинні бути стійкими до впливу перешкод, що мають такі параметри: 
− форма хвилі – згасаючі коливання частоти (1,0 ±0,1) МГц, модуль огинаючої 

яких зменшується на 50 % відносно максимального значення після 3 – 6 періодів; 
− амплітуда першого імпульсу при поздовжній схемі підключення (2,50±0,25) кВ, 

при поперечній – (1,0 ±0,1) кВ; 
− частота повторення імпульсів (400 ±40) Гц; 
− внутрішній опір джерела (200 ±20) Ом; 
− тривалість випробувань (2,0 ±0,2) с. 
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Реле повинні бути стійкі до дії високочастотної випробувальної напруги, що 

представляє собою затухаючі коливання частотою (1,0 ±0,1) МГц, модуль огинаючої яких 
зменшується на 50% відносно максимального значення після 3-6 періодів. 

Частота повторення імпульсів високочастотного сигналу (400 ±40) Гц. Внутрішній 
опір джерела високочастотного сигналу (200 ±20) Ом.  

Тривалість випробування (2-2,2) с. 
Найбільше значення напруги високочастотного імпульсу при поздовжній схемі 

підключення джерела до реле, що випробовується - (2,5±0,25) кВ, при поперечній схемі 
включення - (1±0,1) кВ. 

 
Вимоги щодо надійності: 
− середній повний термін служби реле – не менше 12 років; 
− середнє напрацювання до відмови, що визначається часом перебування реле 

під напругою, має бути не менше 25000 год; 
− середній термін зберігання реле в упаковці підприємства-виробника – не менше  

6 років; 
− гамма-відсотковий (90%) ресурс з комутаційної зносостійкості – не менше  

50⋅104 циклів. 
 
1.3 Конструктивне виконання 
Конструкція реле ВЛ100А, ВЛ101А, ВЛ103А, ВЛ104, ВЛ104А, ВЛ108 забезпечує 

встановлення реле виступаючим монтажем з переднім і заднім приєднанням проводів 
під гвинт. Конструкція реле ВЛ100А-2, ВЛ101А-2 забезпечує встановлення реле 
виступаючим монтажем тільки з переднім приєднанням проводів під гвинт. Усі елементи 
схеми змонтовані у загальному корпусі, що складається з клемної колодки (цоколя) та 
кожуха. На цоколі встановлені трансформатори струму (ВЛ104, ВЛ104А) та кронштейни, 
що слугують для кріплення плати друкованого монтажу та лицьової панелі. 

На лицьовій панелі встановлені перемикачі уставок витримок часу.  
Конструкція реле ВЛ102 виконана в єдиному конструктивному виконанні для 

виступаючого монтажу з переднім приєднанням проводів під гвинт і для утопленого 
монтажу з приєднанням проводів за допомогою клемної колодки, яка входить до складу 
реле і кріпиться до корпусу реле двома самонарізними гвинтами. 

Ступінь захисту реле: 
по оболонці – ІР40; 
клемної колодки - ІР10. 
 
Габаритні, установчі та приєднувальні розміри наведено на рисунку 1. 
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                              а) загальний вигляд реле; 

б) розмітка панелі для заднього підключення проводів 
 

Реле ВЛ100А,   ВЛ101А, ВЛ103А, ВЛ104, ВЛ104А, ВЛ108 
 
 
 

 
 
 
 

Реле ВЛ100А-2,   ВЛ101А-2 
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а) загальний вигляд реле; 
б) колодка для встановлення реле утопленим монтажем, виступаючим монтажем на 
площину та приєднання проводів під гвинт; 
в) колодка для встановлення реле на рейку DIN 35 мм; 
г) розмітка панелі для встановлення реле утопленим монтажем 
 

Реле ВЛ102 
 

Рисунок 1 - Габаритні та установчі розміри реле 
 

1.4 Устрій та робота реле 
Схеми реле виконані на напівпровідникових елементах із застосуванням мікросхем і 

містять генератор імпульсів високої частоти, лічильник з коефіцієнтом перерахунку, що 
перемикається, вузол установки початкового стану, підсилювач з релейним виходом та 
блок живлення. 

Схеми підключення реле наведено на рисунку 3. 
Для отримання витримок часу у всіх реле використовується принцип лічби імпульсів 

від генератора стабільної частоти, які надходять на двійково-десятковий лічильник. 
Залежно від встановленої витримки часу імпульси з виходу лічильника через 

перемикачі уставок надходять на тригери і змінюють їхній стан. Сигнал з виходу тригера 
надходить на релейний підсилювач, який вмикає відповідне вихідне реле. 
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Вибір діапазону витримок часу здійснюється шляхом зміни коефіцієнта ділення 
лічильника та встановлюється на підприємстві-виробнику. Регулювання витримок часу 
здійснюється за допомогою двох декадних перемикачів, що дозволяють отримати 
дискретність регулювання уставки 1% від максимального значення діапазону. 

Графіки виконуваних функцій наведено на рисунку 2. 
 

 
                       ВЛ100А, ВЛ-100А-2                                            ВЛ101А, ВЛ-101А-2 

 
ВЛ102                                                                  ВЛ103А 

 
                    ВЛ104, ВЛ104А                                                          ВЛ108 

 
Uп (Іп) – напруга (струм) живлення; 
Т1, Т2, Т3 – витримки часу; 
Тп – уставка витримки сигналу «Пуск» (для реле ВЛ108); 
Упр. – сигнал управління І, II, ІІІ – ланцюгів реле; 
К1, К2, К3 – вихід І, ІІ, ІІІ ланцюгів реле 
 

Рисунок 2 – Графіки виконуваних функцій 
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Керування роботою реле ВЛ100А, ВЛ100А-2 здійснюється подачею напруги 
живлення. При подачі на реле напруги живлення, що відповідає напрузі спрацьовування 
(0,65-0,75) Uном. (виводи 1,2 реле ВЛ100А, виводи 7,8 реле ВЛ100А-2) вмикається реле 
першого ланцюга К1 (виводи 3-4-5 реле ВЛ100А, виводи 10-2-1 реле ВЛ-100А-2) 
миттєвої дії та запускаються витримки часу Т1 і Т2 другого ланцюга, а також Т3 третього 
ланцюга. 

Другий ланцюг має дві уставки: одну на ввімкнення і другу на вимкнення вихідного 
реле, що дозволяє відтворити функцію контакту, що «ковзає». Третій ланцюг має 
витримку часу лише на ввімкнення реле. 

Якщо в другому ланцюзі встановити уставку часу Твкл. > Твимк., то розмикання 
«проковзуючого» контакту не відбувається, тобто він перетворюється на замикаючий з 
часом спрацьовування Т1. 

При знятті напруги живлення або зниження його значення нижче за рівень напруги 
повернення (0,4-0,5) Uном. реле повертається у початковий стан. 

Під напругою спрацьовування реле слід розуміти ту максимальну напругу, при 
якій чітко спрацьовує реле К1 першого ланцюга і починається витримка часу. Під 
напругою повернення слід розуміти мінімальну напругу, при якій відключаються усі 
вихідні електромагнітні реле і схема реле повертається у початковий стан. 

 
Принцип дії реле ВЛ101А, ВЛ-101А-2 відрізняються тим, що керування його 

роботою здійснюється зняттям напруги живлення. 
Перший ланцюг миттєвої дії реле містить пороговий підсилювач із релейним 

виходом. Коли напруга на вході підсилювача досягне певного рівня, що відповідає 
напрузі спрацьовування реле, включається реле К1 першого ланцюга. 

Реле К1 своїм контактом подає напругу на накопичувальні конденсатори другого та 
третього ланцюга, при цьому спрацьовує реле К3 без витримки часу, а реле К2 свого 
положення не змінює. 

Для запуску реле необхідно подати напругу живлення на час не менше 0,1 с. 
При знятті або повільному зниженні напруги живлення нижче напруги повернення 

(0,4-0,5) Uном реле першого ланцюга К1 відпускає та відключає живлення від другого та 
третього ланцюгів, запускається генератор імпульсів. 

Витримка часу другого та третього ланцюга формується так само, як у реле 
ВЛ100А, генератором та лічильником імпульсів, живлення яких забезпечується за 
рахунок енергії, накопиченої на конденсаторі. 

Спрацьовування та відпускання реле К2 другого ланцюга та відпускання реле К3 
третього ланцюга відбувається при спрацьовуванні вихідних підсилювачів та розряді 
конденсаторів через котушки поляризованих реле. 

 
Реле ВЛ102 відрізняється від реле ВЛ100А тим, що воно не має функції контакту, 

що «ковзає». Крім того, в реле відсутній пороговий підсилювач, тому напруга 
спрацьовування та відпускання реле миттєвої дії К1 визначається параметрами 
регулювання цього реле і не нормується. 

 
Реле ВЛ103А має перший ланцюг миттєвої дії 1 і регульовану витримку часу 

ланцюга 2 на відключення (повернення) після зняття вхідної напруги або зниження його 
нижче заданого рівня. 

При подачі на реле вхідної напруги значенням більше (0,75-0,8) Uном спрацьовують 
без уставки часу вихідні реле ланцюга 1 (замикаються виводи реле 5-4) та ланцюга 2 
(замикаються виводи реле 7-8 і розмикаються виводи 9-10), світиться червоним світлом 
індикатор, що сигналізує про допустиме значення вхідної напруги. Якщо вхідна напруга 
зменшиться до або нижче значення напруги вимкнення, заданого перемикачем  
«Uоткл, %Uн», розмикаються виводи реле 5-4 ланцюга 1, індикатор наявності напруги 
не світиться, починається відлік часу вимкнення. Час вимкнення визначається двома 
перемикачами «Тоткл секунди». Через час, що відповідає значенню уставки часу 
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відключення, розмикаються виводи реле 7-8, замикаються виводи реле 9-10. 
При заданні уставок напруги відключення, перемикачем «Uоткл, %Uн», та часу 

відключення двома перемикачами «Тоткл секунди», перемикачі встановлювати тільки 
в ті положення, що мають маркування. 

 
Відмінною особливістю реле ВЛ104, ВЛ104А є їх живлення від струмових ланцюгів. 
До складу реле входять: 
− два трансформатори струму (трансреактори), первинні обмотки яких 

включаються у вторинні ланцюги вимірювальних трансформаторів струму будь-яких 
двох фаз; 

− напівпровідникова схема, що формує витримки часу та забезпечує живлення, 
режими та послідовність роботи вихідних електромагнітних реле. 

Вмикання реле ВЛ104 відбувається при замиканні ланцюга між виводами 3-12 або 
4-12 (у реле ВЛ104А між виводами 3-4). 

Для реле ВЛ104 схема захисту повинна виконуватися таким чином, щоб 
спрацьовування пускових органів здійснювалося замиканням одного ланцюга (виводи  
3-12 або 4-12). Це потрібно для правильної роботи реле часу. 

Величина струму у вхідних ланцюгах живлення може змінюватися від 2 до 150 А, 
тому до складу блоку живлення реле входить стабілізатор напруги.  

При підвищенні напруги на виході трансреакторів вище за заданий рівень вихідні 
обмотки трансреакторів замикаються. 

Робота решти схеми реле аналогічна реле ВЛ100А з тією різницею, що часові 
інтервали Т1, Т2, Т3 формуються послідовно один за одним. 

Тривалість включення контактів К1 та К2 фіксована і становить (0,5-0,7) с. 
 
Реле часу одноразового повторного ввімкнення ВЛ108 забезпечує: 
− спрацьовування вихідного реле після закінчення часу сигналу пуску, 

встановленого перемикачами, після закінчення часу готовності Тг (30 с або 180 с по 
виконанням) та надходження безперервного сигналу пуску; 

− повернення вихідного реле через (0,5-0,7) с після його спрацьовування; 
− готовність до одноразової дії (режим очікування) після закінчення часу 

готовності після надходження безперервного сигналу дозволу підготовки; 
− неспрацьовування (у тому числі після надходження сигналу пуску) вихідного 

реле до набору часу готовності Тг - режим неготовності; 
− неспрацьовування вихідного реле за наявності сигналу «Сброс», у тому числі 

після набору часу готовності, та скидання набраної витримки сигналу «Пуск». 
На передній панелі реле передбачено два перемикачі уставок часу сигналу «Пуск» 

автоматичного повторного ввімкнення (АПВ), осі яких виведені «під шліц». На передній 
панелі є світлодіодний індикатор «Готовность». 

Формування сигналів «Готовность», «Пуск» та «Сброс» здійснюється зовнішнім 
ключем або контактом шляхом замикання відповідних клем (виводи 3, 4, 5) з виводом 1 
(включаючи і клеми (виводи) живлення) реле. 

Сигнали мають подаватися по черзі, кожен окремо. При одночасному поданні 
сигналів «Готовность» та «Пуск» відбувається скидання сигналу «Готовность» і запуск 
не відбувається. 

Реле виконано на базі інтегральних мікросхем КР512ПС10, причому витримка часу 
готовності Тг задається першою мікросхемою, а час затримки пуску – другою. Ці ж 
мікросхеми використовуються як тригери - елементи пам'яті, що запам'ятовують порядок 
і час надходження вхідних сигналів. 

Так, якщо сигнал пуску приходить до закінчення часу готовності (Т< Тг.), то другий 
генератор не запускається, а перший скидається в «0». Крім того, при надходженні 
сигналу «Сброс» в будь-якому положенні відбувається повернення схеми у вихідний 
стан. 
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Вихідне реле спрацьовує тільки після закінчення часу готовності (Т > Тг.), при цьому 
на виводі 4 протягом часу пуску повинен бути безперервний сигнал. Світиться світлодіод 
«Готовность». Реле відпускає через (0,5-0,7) с. 

Якщо при цьому сигнал готовності не знято, буде відраховуватись час готовності  
Тг і реле буде готове до нового циклу. 

Для реле ВЛ108 при подачі сигналу «Сброс» незалежно від наявності інших 
сигналів всі витримки скидаються і реле не спрацьовує. 

Якщо відразу після зняття сигналу «Сброс» подати сигнал пуску, то реле не 
спрацьовує і набір часу готовності не проводиться. 

Усі команди подаються при поданій напрузі живлення. Приклад черговості подачі 
команд наведено у таблиці 3. 

 
Таблиця 3 

Черговість подання команд 

Реакція на подану команду 

Світлодіод 
Вихідні 

контакти  
7-8,9-10 

1. Встановити на перемикачі уставку часу та подати 
тільки напругу живлення (контакти 1-11) 

не світиться розімкнуті 

2. Подати команду «Готовность» – замкнути контакти 1-3 
2.1. Час до <Тг 
2.2. Час більше Тг> 

 
не світиться 
світиться 

 
розімкнуті 
розімкнуті 

3. Зняти команду «Готовность» – розімкнути контакти 1-3 світиться розімкнуті 
4. Подати команду «Сброс» – замкнути контакти 1-5 не світиться розімкнуті 
5. Подати команду «Готовность» – замкнути контакти 1-3 
5.1. Час до <Тг 
5.2. Час більше Тг> 

 
не світиться 
світиться 

 
розімкнуті 
розімкнуті 

6. Зняти команду «Готовность» – розімкнути контакти 1-3 світиться розімкнуті 
7. Подати команду «Пуск» – замкнути контакти 1-4 
7.1. Час менше уставки <Т 
7.2. Час дорівнює уставці =Т 
 
7.3. Час більше уставки Тг> 

 
світиться 
не світиться 
 
не світиться 

 
розімкнуті 
замкнуті 
на 0,5-0,7с 
розімкнуті 

8. Подати команду «Сброс » – замкнути контакти 1-5 не світиться розімкнуті 
9. Подати по черзі команди «Пуск», потім «Готовность» на 
час більше Тг> 

не світиться розімкнуті 
 

Діаграма функціонування реле ВЛ108, 
де А - правильна черговість та тривалість подачі команд 
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Схеми підключення реле наведено рисунку 3. 
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Рисунок 3 – Схеми підключення реле 
 
 
 

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 

2.1 Експлуатаційні обмеження 
Кліматичні умови монтажу та експлуатації реле відповідають вимогам 1.1 цього КЕ. 
Група умов експлуатації щодо впливу механічних чинників відповідає вимогам 1.1 

цього КЕ. 
 

2.2 Підготовка реле до використання 
Перед включенням реле в роботу необхідно переконатися у відсутності дефектів, 

які можуть виникнути при порушенні правил транспортування та зберігання. 
Реле випускаються відповідно до конкретного замовлення напруги живлення та 

діапазону уставок часу. Перед встановленням реле слід переконатися у відповідності 
цього виконання реле напрузі оперативного струму. Реле допускають підключення 
напруги будь-якої полярності. 
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Реле випускаються повністю відрегульованими та випробуваними, тому перед 
включенням у роботу необхідно перевірити функціонування реле на робочій уставці. 

Робочі уставки виставляються в такий спосіб. Необхідно зняти прозору кришку з 
реле, для чого вставити викрутку в паз між кожухом та кришкою та звільнити защіпку. 

За допомогою викрутки перевести перемикач у положення, що відповідає потрібній 
уставці, та закрити реле кришкою. 

Порядок перевірки реле на робочих уставках: 
− відповідно до схеми підключення реле (рисунок 3) подати відповідну напругу 

живлення; 
− перевірити функціонування реле при крайніх значеннях напруги живлення. 
У період експлуатації рекомендується проводити такі види обслуговування: 
− перший контроль через один рік після включення в роботу; 
− профілактичний контроль із періодичністю не більше восьми років; 
− позапланові контролі, передбачені відповідними директивними документами з 

експлуатації пристроїв захисту, а також після пошкоджень реле, відмов у функціонуванні 
та інше. 

При правильній експлуатації реле забезпечує нормальну роботу протягом усього 
терміну служби. У разі виходу реле з ладу в період гарантійного строку воно має бути 
зняте з об'єкта, замінено на придатне та відправлено для ремонту виробнику разом із 
заповненим паспортом або етикеткою відповідного виконання реле. 

 
2.3 Дії в екстремальних умовах 
При появі ознак несправності або перегріву реле (різкий запах, дим тощо) 

необхідно: 
− знеструмити реле; 
− з'ясувати причини несправності; 
− усунути несправність. 
 
3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

3.1 Загальні вказівки 
Монтаж, технічне обслуговування та експлуатацію реле дозволяється здійснювати 

особам, які пройшли спеціальну підготовку, мають атестацію на право виконання робіт в 
електроустановках та ознайомилися з цим КЕ. Технічне обслуговування реле включає 
періодичний зовнішній огляд та, при необхідності, перевірку напруги (струму) 
спрацьовування з використанням зовнішніх приладів. 

Технічне обслуговування реле повинно здійснюватися відповідно до «Правил 
експлуатації пристроїв електроустановок», «Правил технічної експлуатації електричних 
станцій і мереж» та цього КЕ. 

Технічне обслуговування реле включає: 
− перевірку при першому включенні; 
− періодичні перевірки технічного стану; 
− післяаварійні перевірки в залежності від умов по разовим програмам. 
Перевірку при першому включенні проводять відповідно до керівництва з 

експлуатації. 
Періодичні перевірки технічного стану проводять через 3-6 років. Першу періодичну 

перевірку рекомендується проводити за рік після введення в експлуатацію. В об'єм 
періодичної перевірки включають зовнішній огляд, перевірку механічного кріплення 
елементів, очищення від забруднення та затяжку клемних гвинтових з'єднань. Об'єм 
електричних випробувань виконують відповідно до керівництва з експлуатації. 

До обсягу післяаварійної перевірки слід включати всі роботи по програмі 
періодичних перевірок. При необхідності замінити реле на справне, а несправне 
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відправити на ремонт заводу-виробнику. Забороняється відкривати реле та самостійно 
проводити його ремонт. Ремонт повинен виконуватись кваліфікованими фахівцями 
заводу-виробника або його уповноваженими представниками. Ремонт у післягарантійний 
період провадиться за договором з виробником. 

При експлуатації реле відповідно до технічних умов та цього КЕ протягом терміну 
служби, у тому числі при безперервній роботі, проведення регламентних робіт не 
потрібно. 

Перед встановленням реле на об'єкт, а також після тривалого зберігання реле у 
складі апаратури, рекомендується перевірити його функціонування на уставках, на яких 
передбачається робота реле. 

Заходи безпеки 
За способом захисту людини від ураження електричним струмом реле відповідають 

класу "0" за ГОСТ 12.2.007.0. 
Конструкція реле забезпечує безпеку обслуговування відповідно до 

ГОСТ 12.2.007.6. 
Монтаж та обслуговування реле повинно проводитись у знеструмленому стані. 
Забороняється знімати кожух з реле, що у роботі. 
Реле не має роздільного трансформатора по ланцюгу живлення, тому на платі реле 

та його проводах може виявитися напруга, небезпечна життя. 
 
3.2 Розміщення та монтаж 
Конструкція реле ВЛ100А, ВЛ100А-2, ВЛ101А, ВЛ101А-2, ВЛ103А, ВЛ104, ВЛ104А, 

ВЛ108 забезпечує установку реле з виступаючим монтажем з переднім або заднім 
приєднанням проводів (конструкція реле ВЛ100-2 з переднім приєднанням проводів). 
Кріплення реле може здійснюватися гвинтами М4. 

Установчі розміри при кріпленні реле з боку лицьової панелі та при кріпленні ззаду 
наведені на рисунку 2. Зовнішні дроти підводяться праворуч, вставляються в отвори між 
цоколем та клемною кришкою під арочну шайбу та притискаються гвинтом. 

При задньому приєднанні проводів реле встановлюється в отвір панелі 
(рисунок 2а) та кріпиться гвинтами М4. Для заднього приєднання проводів необхідно 
зняти кришки з клем та переставити гвинти з шайбами на інший бік клемної колодки. 
Після перестановки гвинтів з одного та іншого боку клемної колодки встановити кришки. 
Для зняття кришки її необхідно притиснути навпроти 4-ої та 9-ої клем і зрушити вправо. 

Реле ВЛ102 може встановлюватися виступаючим монтажем з переднім 
приєднанням проводів, у тому числі на DIN - рейку, та утопленим монтажем із заднім 
приєднанням проводів за допомогою клемної колодки, яка входить до складу реле і 
кріпиться до корпусу двома самонарізаючими гвинтами. Утоплений монтаж реле 
здійснюється за допомогою металевих скоб, що входять до комплекту реле. 

Контактні виводи реле забезпечують приєднання двох мідних або алюмінієвих 
проводів перерізом від 0,75 до 1,5 мм² або одного – перерізом 2,5 мм². 

При встановленні реле повинно бути захищене від попадання води, мастила, 
емульсій та сонячної радіації, а також має бути виключена можливість перегріву корпусу 
реле до температури понад 55 ºС. Робоче положення реле у просторі довільне. 

Реле оснащені прозорою кришкою для закривання регулятора уставок та 
пломбування після встановлення необхідних витримок часу. 



РЕЛЕ ЧАСУ ВЛ100А, ВЛ101А, ВЛ102, ВЛ103А, ВЛ104, ВЛ104А, ВЛ108 

 
18 

4 КОМПЛЕКТНІСТЬ 

У комплект поставки входить: 
− реле……………………………………………………………………………………..1 шт.; 
− етикетка…………………………………………………………………………………1 шт.; 
− керівництво з експлуатації в кількості 1-3 шт. на партію реле, що надсилається 

на одну адресу або в необхідних кількостях, якщо це постачання було обумовлено у 
замовленні. 

 
5 ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Реле в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатися в опалювальних та 
вентильованих сховищах при температурі від 5 до 40°С та відносній вологості не більше 
80% при температурі 25°С за відсутності в повітрі агресивних домішок. 

Умови зберігання реле, що вмонтовані в апаратуру, не повинні відрізнятися від 
умов експлуатації. 

Реле в транспортній тарі виробника можна транспортувати критим залізничним або 
повітряним транспортом без обмеження відстані або автомобільним транспортом по 
дорогах з асфальтовим чи бетонним покриттям на відстань до 200 км, по бруківці та 
ґрунтових дорогах – на відстань до 50 км зі швидкістю 40 км/год із загальним числом 
навантажень не більше двох. 

Реле виконання Т3 допускають транспортування морським транспортом. 
При транспортуванні реле, вмонтованих в апаратуру, або після перепакування 

споживач зобов'язаний забезпечити захист реле від впливу зовнішніх механічних та 
кліматичних факторів, якщо вони перевищують норми режиму експлуатації реле. 

Нижнє значення температури навколишнього повітря під час транспортування та 
зберігання - мінус 50 °С. 

 
6 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

Виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов 
ТУ У3.11-14309600.61-98 за дотримання споживачем умов експлуатації, 
транспортування та зберігання, встановлених у технічних умовах та цьому керівництву з 
експлуатації. 

Гарантійний термін експлуатації – 2,5 роки від дня введення реле в експлуатацію у 
межах гарантійного терміну зберігання. 

Гарантійний термін зберігання – 3,5 року та обчислюється з дати відвантаження 
реле виробником. 

 
7 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ 

Після закінчення встановленого терміну служби реле підлягають демонтажу та 
утилізації. Демонтаж проводити у знеструмленому стані. Інших спеціальних заходів 
безпеки, а також спеціальних пристроїв та інструментів для демонтажу та утилізації не 
потрібно. 

Основним методом утилізації є розбирання реле. 
При розбиранні доцільно розділити матеріали по групам. Зі складу реле підлягають 

утилізації пластмаса, чорні та кольорові метали. Чорні метали при утилізації необхідно 
розділяти на сталь конструкційну та електротехнічну, а кольорові метали – на мідь та 
сплави на мідній основі. 
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8 ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

При формулюванні замовлення необхідно вказувати: 
− найменування та тип реле; 
− кліматичне виконання та категорію розміщення; 
− номінальну напруга, рід струму та частоту напруги живлення; 
− діапазон уставок витримок часу; 
− номер технічних умов; 
− необхідність поставки та кількість примірників КЕ. 
 
Приклад запису позначення реле ВЛ100А при його замовленні та в документації 

іншого виробу: 
 

«Реле часу ВЛ100А У3, 220 В, 50 Гц, 0,1 – 9,9 с, ТУ У3.11-14309600-061-98». 
 

Приклад запису позначення реле ВЛ108 при його замовленні та в документації 
іншого виробу: 

 
«Реле часу повторного включення ВЛ108 У3, ~220, 230 В, 50 Гц, 

0,2 - 20 с, Тг = 30 с, ТУ У3.11-14309600-061-98». 
 

 
 
АЛ-5 2 реле РТ-81, РТ-82, РТ-83, РТ-84, РТ-91, РТ-92, РС80М2М-1…17 
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